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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

Fisa cu date de securitate
Conform Regulamentul (CE) 1907/2006, Anexa Il

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului:

Detergent

Sector de utilizare [SUJ:

SU 3 - Utilizari industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate in cadru industrial

SU22 - Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatamant, divertisment, servicii, mestesuguri)
Categoria Produs Chimic [PC]:

PC31 - Preparate pentru lustruire si ceruire

Categoria proces [PROC]:

PROC10 - Aplicare cu rola sau cu pensula

Categoria Eliberare in mediu [ERC]:

ERC 8a - Utilizare larg raspandita a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fara includere in sau pe un articol, la interior)
ERC 8d - Utilizare larg raspandita a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fara includere in sau pe un articol, la exterior)

Utilizari contraindicate:
Momentan nu stau la dispozitie informatii suplimentare.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Koch-Chemie GmbH, Einsteinstrasse 42, 59423 Unna, Germania
Telefon:+49 (0) 2303/9 86 70 - 0, Fax:+49 (0) 2303/9 86 70 - 26
KCU@KOCH-CHEMIE.de, www.KOCH-CHEMIE.de

Adresa de e-mail a specialistului: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - va rugam sa NU o folositi pentru
solicitarea de fise tehnice de securitate.

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Serviciile de informare in caz de urgenta / Organismul consultativ oficial:
Institutul National de Sanatate Publica, Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxa normala)
Contact: infotox@insp.gov.ro Apelabil intre orele 8:00 - 15:00

Numar de telefon al societatii pentru urgente:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (KCC)

| SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

Clasa de pericol Categorie de pericol Fraza de pericol

Flam. Lig. 2 H225-Lichid si vapori foarte inflamabili.

Asp. Tox. 1 H304-Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere
in caile respiratorii.

STOT SE 3 H336-Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Aquatic Chronic 2 H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

2.2 Elemente pentru eticheta
Etichetare conform regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pericol

H225-Lichid si vapori foarte inflamabili. H304-Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii. H336-Poate
provoca somnolentd sau ameteala. H411-Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P210-A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261-
Evitati sa inspirati vaporii sau spray-ul. P273-Evitafi dispersarea in mediu.

P301+P310+P331-IN CAZ DE INGHITIRE: sunatj imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA / un medic. NU
provocati voma. P312-Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA / un medic daca nu va simtiti bine.

EUHO066-Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani

2.3 Alte pericole

Amestecul nu contine nicio substanta vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) respectiv nu se incadreaza in Anexa Xll|
din Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Amestecul nu contine nicio substanta PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) respectiv nu se incadreaza in Anexa XllI din
Regulamentul (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

Produsul poate forma o pelicula pe suprafata apei care poate impiedica schimbul de oxigen.

| SECTIUNEA 3: Compozitie/linformatii privind componentii

3.1 Substanta

n.a.
3.2 Amestec

Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani

Numar de inregistrare (REACH) 01-2119473851-33-XXXX
Index ---

EINECS, ELINCS, NLP 920-750-0 (REACH-IT List-No.)
CAS -—-

Domeniu% 70-90

Clasificarea conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Textul frazelor de H si prescurtarea de clasificare (GHS/CLP) vezi sectiunea 16.

Substantele din acest capitol sunt mentionate conform clasificarii dumneavoastra actualizata si adecvata!

Aceasta inseamna ca in cazul substantelor listate in anexa VI tabelul 3.1/3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), au fost
respectate in prezenta clasificare toate eventualele observatji care figurau in regulamentul mentionat.

| SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare

Indepartati persoana din zona de pericol.

Asigurati persoanei aer proaspat si consultati medicul, in functie de simptomatica.
Purtati la dvs. fisa cu date.

In caz de inconstienta se va aduce in stare laterala stabil& si se va consulta medicul.

Contact cu pielea

Spalati bine cu multa apa, indepartati imediat hainele murdarite, imbibate, in caz de iritare a pielii (inrosire etc.) consultati medicul.
Contact cu ochii

Indepartati lentilele de vedere.

§péla’;i mai multe min. cu multd apa, daca este necesar, consultati medicul.

Inghitire

Chemati imediat medicul, pregatiti fisa cu date.

Nu provocati voma.

Pericol de aspirare

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Acolo unde este cazul sunt enumerate simptomele si efectele care apar cu intarziere in sectiunea 11 respectiv in sectiunea 4.1
referitor la caile de contaminare.

Pot apare:

Iritarea cailor respiratorii

Tuse

Dureri de cap

Apnee

La contact mai indelungat:

Influentare /efecte daunatoare asupra sistemului nervos central

Dermatita (iritare a pielii)

Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Influentare a sistemului nervos central

Efect narcotizant.

In anumite cazuri se poate intdmpla ca simptomele intoxicatiei s& apara dup& o perioada mai lungé/dupé cateva ore.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Spalarea stomacului doar cu intubatie endotraheala.

Observare ulterioara referitor la pneumonie si edem pulmonar.

| SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare

CO2

Praf de stins

Nisip

Jet pulverizat de apa

Mijloace de stingere necorespunzatoare

Jet plin de apa

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
n caz de incediu se pot forma:

Oxizi de carbon

Gaze toxice

Pericol de explozie la incalzire mai indelungata.

Amestecuri de vapori/aer inflamabile

Prin dispunerea in apropiere de sol este posibila o reaprindere la surse indepartate de aprindere.
5.3 Recomandari destinate pompierilor

Nu inhalati gazele de explozie si de ardere.

Aparat de protectie a respiratiei independent de circulatia aerului.

Event. protectie completa.

Raciti recipientii periclitati cu apa.

Apa de stingere a incendiilor contaminata va fi salubrizata conform prescripfiilor autoritatilor.
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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

| SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Indepartati sursele de aprindere, nu fumatji.

Aveti In vedere o aerisire suficienta.

Evitati contactul cu ochii si pielea precum si inhalarea.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Evitati patrunderea in canalizare, pivnite, puturi de lucru si alte locuri, unde o colectare ar putea fi periculoasa.
Evitati patrunderea in apa de suprafata si cea freatica cat si in sol.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Preluati cu un material care absoarbe lichidele (de ex. un liant universal) si salubrizati conform sectiunii 13.
6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

Echipament personal de protectie vezi sectiunea 8 dar si instructiuni referitoare la salubrizare vezi sectiunea 13.

| SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

Tn plus fatd de informatiile prezentate in aceasta sectiune, se pot gési informatii relevante si in sectiunea 8 si 6.1.
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

7.1.1 Recomandari generale

Aveti in vedere buna aerisire a incaperii.

Pastrati departe de surse de aprindere - Nu fumati.

Nu se va folosi pe suprafete fierbinti.

Este interzis sa mancati, beti, fumati precum si sa depozitati alimente in incaperea de lucru.
Aveti In vedere indicatiile de pe eticheta precum si instructiunile de folosire.

Folositi procedurile de lucru confrom indicatiilor de uz.

Luati masuri contra ncarcarii electrostatice.

Folositi aparate protejate contra exploziei.

Folositi doar unelte protejate contra exploziei.

Eventual:

Pamantati dispozitivele.

Nu folositi aer comprimat la umplere, descarcare sau manipulare.

Nu se va folosi pe suprafete fierbinti.

Aerisire a incaperii si in apropiere de podea.

7.1.2 Indicatii referitoare la masuri generale de igiena la locul de munca
Se vor aplica masurile generale de igiena la manipularea chimicalelor.

Tnaintea pauzelor si la sfarsitul programului de lucru splélati-va pe maini.

Tineti departe de alimente, bauturi si furaje.

Tnaintea accesdrii unor zone in care se consuma alimente, dezbricati imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate.
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Se va depozita inaccesibil pentru persoane neabilitate.

Nu depozitati produsul in treceri si scari.

Depozitai produsul doar in ambalaje originale si in stare inchisa.

Aveti In vedere conditii speciale de depozitare.

Se va depozita la loc bine aerisit.

Se va depozita la rece.

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Momentan nu stau la dispozitie informatii suplimentare.

\ SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

L
Denumire chim. Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani Domeglcl;/oJO
VLON VLM-8h: 700 mg/m3 (Hidrocarburi VLON VLM-TS: 1000 mg/m3 (Hidrocarburi -—-
alifatice) alifatice)
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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

La procedurile de monitorizare: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)
VLBO: -- | Alte informatji: ---
Denumire chim. Polidimetilsiloxan Domeniu%:
VLON VLM-8h: 60 mg/m3 (VLON VLM-8ore) | VLON VLM-TS: 80 mg /m3 (VLON VLM-TS) | -
La procedurile de monitorizare: -
VLBO: - | Alte informatii: -—

VLON VLM-8h = VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE de expunere profesionala ale agentilor chimici, Valoare limita
maxima - 8 ore | VLON VLM-TS = VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE de expunere profesionala ale agentilor chimici,
Valoare limita maxima - Termen scurt (15 minute) | VLBO = VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII. Material biologic: U =
urina, B = sange, P = par, S = ser. Momentul recoltarii: a = sfarsit schimb, b = sfarsit saptamana, ¢ = in timpul lucrului, d = inceptul
schimbului urmator, e = Thaintea schimbului. | Alte informatii: pC = Substantele cu indicativul pC sunt potential cancerigene si/sau
mutagene. C = substantele cu indicativul C au actiune cancerigena si/sau mutagena. Fp = Substantele cu indicativul Fp sunt foarte
periculoase, expunerea la aceste substante trebuie practic exclusa. P = Substantele cu indicativul P (piele) pot patrunde in organism
prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refera la substantele care au numai o actiune locala de tip iritativ.

Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani
Aria de utilizare Calea de expunere / Efecte asupra Descripto | Valoare | Unitate Observati
Compartimentul de sanatatii r e
mediu
Om — oral Pe termen lung, DNEL 699 mg/kg
efecte sistemice bw/d
Consumator Om - contact cu pielea Pe termen lung, DNEL 699 mg/kg
efecte sistemice bw/d
Consumator Om —inhalare Pe termen lung, DNEL 608 mg/m3
efecte sistemice
Lucrator / Angajat Om - contact cu pielea Pe termen lung, DNEL 773 mg/kg
efecte sistemice bw/d
Lucrator / Angajat Om — inhalare Pe termen lung, DNEL 2035 mg/m3
efecte sistemice

8.2 Controale ale expunerii
8.2.1 Controale tehnice corespunzatoare

Asigurati o buna aerisire. Acest lucru poate fi atins prin aspirare locala sau o evacuare generale a aerului.

Daca acest lucru nu este suficient pentru a mentine concentratia sub valorile de limita valabile la locul de munca (VLL) purtati o
protectie potrivita pentru respiratie.

Este valabil doar daca aici nu sunt indicate valori limita de expunere.

Metodele adecvate de evaluare pentru verificarea eficientei masurilor de protectie adoptate includ metode de determinare
metrologica si nemetrologica.

Astfel de metode sunt descrise de exemplu in EN 14042.

EN 14042 "Atmosfera la locul de munca. Ghid de utilizare a procedeelor si aparatelor pentru determinarea agentilor chimici si
biologici".

8.2.2 Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala

Se vor aplica masurile generale de igiena la manipularea chimicalelor.

Tnaintea pauzelor si la sfarsitul programului de lucru splélati-va pe maini.

Tineti departe de alimente, bauturi si furaje.

Tnaintea accesérii unor zone in care se consuma alimente, dezbricati imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate.

Protectia ochilor/fetei:
Ochelari de protectie mulati etans, cu scuturi laterale de protectie (EN 166).

Proteciia pielii - Protectia mainilor:

Manusi de protectie rezistente la solventi (EN 374).
Se recomanda folosirea cremei de maini.

Manusi de protectie din nitril (EN 374)
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Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

Grosimea minima a straturilor in mm:

0,4

Manusi de proteciie din fluorcauciuc (EN 374).

Grosimea minima a straturilor in mm:

0,7

Perioada de permeabilitate (perioada de penetrare) in minute:

> 480

Perioadele de trecere calculate conform EN 374 partea 3 nu au fost efectuate in conditii practice.
Se recomanda o perioada maxima de purtare care corespunde 50% din perioada de trecere.

Protectia pielii - Altele:

Imbr&caminte de protectie de munca (de ex. incaltdminte de protectie EN ISO 20345, imbracaminte de muncad cu maneci lungi).
Imbracaminte de protectie rezistenté la solventi (EN 13034)

Tmbracaminte de protectie de munca, antistatica (EN 1149)

Protectia respiratiei:

La depasirea valorii limita pentru locul de munca (AGW, Germania) resp. MAK (valoare maxima de concentratie la locul de munca)
(Elvetia, Austria).

Filtru A (EN 14387), cod de culoare maro

Aveti In vedere limitarea timpului de purtare a aparatelor de protectie a respiratiei.

Pericole termice:
Nu este valabil

Informatii suplimentare legate de protectia mainilor - nu au fost efectuate teste.

Selectia a fost selectata la amestecuri in conformitate cu informatiile detinute si conform informatiilor referitoare la componente.
Selectia substantelor a fost dedusa din indicatjile fabricantilor de manusi.

Selectia definitiva a materialului de manusi trebuie sa aiba loc observand timpii de penetratie, sobolani de permeatie si degradarea.
Selectia unei manusi potrivite nu depinde doar de material ci si de alte caracteristici de calitate si difera de la fabricant la fabricant.
Tn cazul amestecurilor, stabilitatea materialelor pentru manusi nu poate fi calculata in prealabil si din acest motiv trebuie verificatd
fnaintea utilizarii.

Timpul exact de rupere a materialului de manusi poate fi aflat de la fabricantul manusilor de protectie si va fi respectat.

8.2.3 Controlul expunerii mediului
Momentan nu stau la dispozitie informatii suplimentare.

| SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica: Lichid

Culoare: Incolor

Culoare: Clar

Miros: Parfumat

Pragul de acceptare a mirosului: Nu a fost determinat

Valoare pH: n.a.(neaplicabil)

Punctul de topire/punctul de inghetare: Nu a fost determinat

Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: >98 °C

Punctul de aprindere: ~1°C

Viteza de evaporare: Nu a fost determinat

Inflamabilitatea (solid, gaz): Nu a fost determinat

Limita inferioara de explozie: 0,7 Vol-% (Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani)

Limita superioara de explozie: 7 Vol-% (Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani)

Presiunea de vapori: ~35 hPa (20°C, Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani,
cicloalcani)

Densitate vapori (aer = 1): Nu a fost determinat

Densitate: 0,76 g/ml (20°C)

Densitate in gramada: Nu a fost determinat

Solubilitate (solubilitati): Nu a fost determinat

Solubilitate Tn apa: insolubil

Coeficient de partitie (n-octanol/apa): 4 - 5,7 (Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani)

Temperatura de autoaprindere: >200 °C (Temperatura de aprindere )
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Temperatura de descompunere: Nu a fost determinat

Viscozitate: <7 mm2/s (40°C)

Proprietati explozive: Produsul nu prezinta pericol de explozie. Posibila formare de
vapori/amestecuri de aer cu pericol de explozie/usor inflamabili.

Proprietati oxidante: Nu a fost determinat

9.2 Alte informatii

Miscibilitate: Nu a fost determinat

Solubilitate Tn grasime / solvent: Nu a fost determinat

Conductivitate: Nu a fost determinat

Tensiune suprafete: Nu a fost determinat

Continut solvent: Nu a fost determinat

| SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

Produsul nu a fost verificat.

10.2 Stabilitate chimica

Stabil Tn cazul depozitarii si manipularii regulamentare.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Nu sunt cunoscute reactii periculoase.

10.4 Conditii de evitat

Vezi si sectiunea 7.

incalzire, flame deschise, surse de aprindere

10.5 Materiale incompatibile

Vezi si sectiunea 7.

Evitati contactul cu oxidanti.

Evitati contactul cu acizi puternici.

Evitati contactul cu alcalii puternice.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Vezi si sectiunea 5.2.

Fara descompunere la folosire corespunzatoare menirii.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice
Pentru mai multe informatii asupra sanatatii, vezi Sectiunea 2.1 (Clasificare).

Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege

Toxicitate / efect Punct Valoare Unitate Organism Metoda de verificare | Observatie
final

Toxicitate acuta, orala: n.e.d.

Toxicitate acuta, cutanata: n.e.d.

Toxicitate acuta, inhalare: n.e.d.

Corodarealiritarea pielii: n.e.d.

Lezarea grava/iritarea ochilor: n.e.d.

Sensibilizarea cailor n.e.d.

respiratorii sau a pielii

Mutagenitatea celulelor n.e.d.

germinative:

Cancerogenitatea: n.e.d.

Toxicitatea pentru n.e.d.

reproducere:

Toxicitate asupra organelor n.e.d.

{inta specifice - expunere

unica (STOT-SE):

Toxicitate asupra organelor n.e.d.

finta specifice - expunere

repetatd (STOT-RE):

Pericol prin aspirare: n.e.d.
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Simptome: n.e.d.
Alte informatii: Clasificare in
functie de

proceduri de
calcul.

Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani

Toxicitate / efect Punct Valoare Unitate Organism Metoda de verificare | Observatie
final
Toxicitate acuta, orala: LD50 >5000 mg/kg Sobolan OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Toxicitate acuta, cutanata: LD50 >2800 mg/kg lepure OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Toxicitate acuta, cutanata: LD50 2800 mg/kg lepure OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Toxicitate acuta, cutanata: LD50 >2000 mg/kg lepure OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Toxicitate acuta, inhalare: LC50 >23,3 mg/l/4h Sobolan OECD 403 (Acute Vapori
Inhalation Toxicity) periculosi
Corodarealiritarea pielii: Expunerea
repetata poate
provoca
uscarea sau
craparea pielii.
Corodarealiritarea pielii: lepure OECD 404 (Acute Neiritant
Dermal
Irritation/Corrosion)
Lezarea grava/iritarea ochilor: lepure OECD 405 (Acute Neiritant
Eye
Irritation/Corrosion)
Sensibilizarea cailor Cobai OECD 406 (Skin Nesensibilizant
respiratorii sau a pielii Sensitisation)
Mutagenitatea celulelor OECD 473 (In Vitro Negativ
germinative: Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutagenitatea celulelor 2000 mg/kg Soarece OECD 474 Negativ
germinative: (Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Toxicitatea pentru LOAEL 9000 ppm Sobolan OECD 416 (Two- Negativ
reproducere: generation
Reproduction Toxicity
Study)
Pericol prin aspirare: Da
Simptome: somnolenta,
inconstienta,
tulburari
cardiace/ale
tensiunii
arteriale, dureri
de cap,
convulsii,
somnolenta,
iritarea
mucoaselor,
ameteala,
greturi si
varsaturi

| Polidimetilsiloxan
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Toxicitate / efect Punct Valoare Unitate Organism Metoda de verificare | Observatie
final
Toxicitate acuta, orala: LD50 >5000 mg/kg Sobolan
Toxicitate acutd, cutanata: LD50 >2000 mg/kg Sobolan
Toxicitate acutd, inhalare: LCO >535 mg/l Sobolan
Corodarealiritarea pielii: lepure Neiritant
Lezarea graval/iritarea ochilor: lepure Neiritant
Sensibilizarea cailor Cobai OECD 406 (Skin Nesensibilizant
respiratorii sau a pielii Sensitisation)
Mutagenitatea celulelor OECD 471 (Bacterial Negativ
germinative: Reverse Mutation
Test)
Mutagenitatea celulelor OECD 471 (Bacterial Negativ,
germinative: Reverse Mutation Analogie
Test)
SECTIUNEA 12: Informatii ecologice
Pentru mai multe informatii privind efectele asupra mediului, vezi Sectiunea 2.1 (Clasificare).
Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru n.e.d
pesti:
12.1. Toxicitate pentru n.ed
Daphnia:
12.1. Toxicitate pentru n.ed
alge:
12.2. Persistenta si n.e.d
degradabilitate:
12.3. Potential de Este posibila
bioacumulare: acumularea Tn
organisme.
12.4. Mobilitate Tn sol: n.e.d.
12.5. Rezultatele n.e.d.
evaluarii PBT si vPvB:
12.6. Alte efecte n.e.d.
adverse:
Hidrocarburi, C7-C9, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru | LC50 1-10 mg/| Oncorhynchus
pesti: mykiss
12.1. Toxicitate pentru | EL50 48h 4,6-10 | mg/l Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitate pentru | NOELR 21d 1-1,6 mg/l Daphnia magna OECD 211
Daphnia: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Toxicitate pentru | NOEC/NOEL | 72h 10 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
alge: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toxicitate pentru | EbLS50 72h 10-30 Pseudokirchnerie | OECD 201
alge: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
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12.2. Persistenta si 28d 98 % OECD 301 F Complet
degradabilitate: (Ready biodegradabil.
Biodegradability -
Manometric
Respirometry
Test)
12.5. Rezultatele Nu este o
evaluarii PBT si vPvB: substanta
PBT., Nicio
substanta vPvB
12.5. Rezultatele Nu este o
evaluarii PBT si vPVB: substanta
PBT., Nicio
substanta vPvB
Toxicitate pentru EL50 48h 11,14 mg/| valoare
bacterii: calculata
Polidimetilsiloxan
Toxicitate / efect Punct final Timp Valoare | Unitate Organism Metoda de Observatie
verificare
12.1. Toxicitate pentru | LCO 96h 200 mg/I Leuciscus idus
pesti:
12.1. Toxicitate pentru | NOEC/NOEL | 28d >10000 | mgl/l Oncorhynchus Bibliografie
pesti: 0 mykiss
12.1. Toxicitate pentru | EC50 >100 mg/| Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitate pentru | EC50 24h >100 mg/|
Daphnia:
12.1. Toxicitate pentru | 1C50 72h >10000 | mgl/l Skeletonema Bibliografie
alge: 0 costatum
12.2. Persistenta si Nu este usor
degradabilitate: biodegradabil
12.2. Persistenta si Nu este usor
degradabilitate: biodegradabil,
Absorbtie Tn sol.
Solubilitate Tn apa: insolubil

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Pentru material / amestec / cantitate ramasa

Cod de deseu (CE):

Cheile deseu indicate sunt recomandari Tn baza probabilei folosirii a acestui produs.
Datorita folosirii speciale si a conditiilor de salubrizare existente la utilizator, pot eventual
fi atribuite si alte chei deseu. (2014/955/UE)

07 01 04 alfi solventj, solutii de spalare si solutii-mama organice

Recomandare:

Se descurajeaza eliminarea prin sistemul de canalizare.

Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor.

De exemplu instalatie de incinerare corespunzatoare.

Pentru deseurile de ambalaje

Aveti in vedere prescriptiile autoritatilor.

Recomandare:

Nu gduriti, taiati sau sudati recipientii necuratati.

Recipientele goale necuratate trebuie tratate la fel ca si substantele continute.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Date generale
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14.1. Numarul ONU:

Transportul rutier / transportul feroviar (ADR/RID)

14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie:

1993

UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM))

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:

Cod de clasificare:

LQ:

14.5. Pericole pentru mediul Tnconjurator:

Tunnel restriction code:

Transport cu nave marine (Codul IMDG)
14.2. Denumirea corectda ONU pentru expeditie:
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM))
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:

EmS:

Poluanti marini / Marine Pollutant:

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator:
Transport cu avioane (IATA)

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie:
Flammable liquid, n.o.s. (NAPHTHA (PETROLEUM))
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
14.4. Grupul de ambalare:

14.5. Pericole pentru mediul Tnconjurator:

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

3

Il

F1

1L

environmentally hazardous
D/E

3

Il

F-E, S-E

Da

environmentally hazardous

3
Il
Nu este valabil

Persoanele care se ocupa cu transportul bunurilor periculoase trebuie sa fie instruite.

Prevederile pentru asigurare trebuie respectate Tn special in cazul transportului persoanelor participante.

Trebuie luate masuri de prevenire a daunelor.

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

Tncarcatura nu este transportata in vrac ci pachetizat, astfel nu se aplica.
Reglementari legate de cantitatile minime nu sunt luate Tn consideratie aici

Numar pericol si codificare ambalaj la cerere.
Respectati dispozitiile speciale (special provisions).

4

\ SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica)

pentru substanta sau amestecul in cauza
Aveti in vedere limitarile:

Aveti In vedere regulamentele asociatiei profesionale/cele de medicina muncii.

Directiva 2010/75/UE (COV):

~ 80 %

Aveti in vedere Legea de protectie a muncii pentru tineret (regulament german).

15.2 Evaluarea securitatii chimice

O evaluare a sigurantei chimice a substantei nu este prevazuta pentru amestecuri.

| SECTIUNEA 16: Alte informatii

Secftiuni prelucrate:
Aceste date se refera la produs in starea sa la livrare.

2,16

Se impune instruirea/participarea la cursuri de formare profesionala a angajatilor, pentru manipularea substantelor periculoase.

Se impune participarea la cursuri de formare profesionala a angajatilor, pentru manipularea marfurilor periculoase.

Clasificarea si procedeul folosit pentru obtinerea clasificarii amestecului in conformitate cu

Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP):
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Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. Metoda de evaluare folosita.

1272/2008 (CLP)

Flam. Lig. 2, H225 Clasificarea in baza datelor de testare.
Asp. Tox. 1, H304 Clasificare in functie de proceduri de calcul.
STOT SE 3, H336 Clasificare in functie de proceduri de calcul.
Aquatic Chronic 2, H411 Clasificare in functie de proceduri de calcul.

Urmatoarele fraze reprezinta frazele H definite conform codului aferent clasei de risc si categoriei de risc (GHS/CLP) al produsului si
substantelor componente (mentionate in aliniatele 2 si 3).

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Flam. Lig. — Lichid inflamabil

Asp. Tox. — Pericol prin aspirare

STOT SE — Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura expunere - Efecte narcotice
Aquatic Chronic — Periculos pentru mediul acvatic - Toxicitate cronica

Prescurtari si acronime folosite eventual in acest document:

AC  Article Categories (= Categorii Articol)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= compusi halogenici organici absorbabili - CHO)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimarea toxicitatii acute) conform regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Institutia federalad pentru cercetarea si verificarea materialelor, Germania)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Oficiul Federal pentru protectia si medicina muncii, Germania)
BCF Bioconcentration factor (= factorul de bioconcentrare)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tert-butil-p-cresol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Consumul biochimic de oxigen - CBO)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= greutate corporala)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunitatea Europeana

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CEE Comunitatea Economica Europeana

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

cf. conform, conformitate, in conformitate cu

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor Si a amestecurilor)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutagen, toxica pentru reproductie)

COD Chemical oxygen demand (= Consumul chimic de oxigen - CCO)

Codul IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

de ex. de exemplu

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel calculat fara efect)

DOC Dissolved organic carbon (= Carbonul organic dizolvat - COD)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

DVS Deutscher Verband fur SchweilRen und verwandte Verfahren e.V. (= asociatia germana pentru sudura si proceduri similare)
dw dry weight (= masa uscata)

ECHA European Chemicals Agency (= Agentia Europeana pentru Produse Chimice)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances
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EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Categoria Eliberare in mediu)

etc. et cetera

ev., event. eventual

Fax. Numar de fax

gen. general

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistemul Global Armonizat de Clasificare si
Etichetare a Chimicalelor)

GWP Global warming potential (= Potential efect sera)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului)

IATA International Air Transport Association (= Asociatia Internationala de Transport Aerian)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

incl. inclusiv

IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database

LQ Limited Quantities

min.  minut(e)

n.a. neaplicabil

n.d. nedisponibil

n.e.d. nu exista date

n.v. neverificat

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

Observ. Observatie

ODP Ozone Depletion Potential (= Potential de descompunere a ozonului)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org., organ. organic

PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= hidrocarburi aromatice policiclice)

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistente, bioacumulative, toxice)

PC Chemical product category (= Categoria Produs Chimic)

pct.  Punct

PE Polietilena

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentratie predictibila fara efect)

PROC Process category (= Categoria proces)

PTFE Politetrafluoretilen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

resp. respectiv

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= temperatura de descompunere cu autoaccelerare)

SEE  Spatiul Economic European

SuU Sector of use (= Sector de utilizare)

SVHC Substances of Very High Concern

ThOD Theoretical oxygen demand (= Consumul teoretic de oxigen - CTO)

TOC Total organic carbon (= Carbonul organic total - COT)

UE Uniunea Europeana

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (inseamna Recomandarile ONU privind
transportul marfurilor periculoase)

VbF  Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (= Regulament privitor la lichizi combustibili (Regulament austriac))

VLBO VALORI LIMITA BIOLOGICE OBLIGATORII (HG 1218 din 06.09.2006)

VLON VLM-8h/-TS VALORI LIMITA OBLIGATORII NATIONALE de expunere profesionala ale agentilor chimici, Valoare limita
maxima - 8 ore / - Termen scurt (15 minute) (HG 1218 din 06.09.2006, HG 1 din 04.01.2012)

VOC Volatile organic compounds (= compusi organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Datele indicate aici trebuie sa descrie produsul referitor la masurile de siguranta necesare.
ele nu sunt menite sa garanteze anumite proprietati si se bazeaza cunsgtiintele nostre actuale de stiinta.
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Se exclude orice raspundere.
Redactat de:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Pentru modificarea sau multiplicarea acestui document
este necesar acordul explicit al firmei Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




