
        
 

ProtectorWax 
Protecție Premium cu ceară P 
 
Luciu puternic, efect lotus și protecție. 
Ceară de conservare inovatoare de înaltă tehnologie care stabilește noi standarde în materie de protecție, durabilitate, 
luciu extrem de profund, efect lotus pe timp îndelungat (efect hidrofob), performanță în curățarea ușoară și uscare a 
vehiculelor fără efect de micro perle. Utilizarea componentelor reactive poli funcționale în combinație cu componentele 
de îngrijire de cea mai înaltă calitate, care aderă ferm la suprafață ca o rețea, garantează o protecție perfectă de lungă 
durată și cu luciu puternic, precum și vizibilitate îmbunătățită pe timp de ploaie (efect hidrofob de respingere a picăturilor 
de ploaie). Prin aplicarea regulată se îmbunătățesc luciul și stratul protector, se acoperă zgârieturile fine, iar toate părțile 
din cauciuc, material plastic precum și textilele de cabriolete vor fi impregnate și de aceea protejate împotriva decolorării 
și a deteriorării (fragilității). De aceea ProtectorWax are o contribuție semnificativă în menținerea valorii vehiculului. Poate 
fi utilizat ca ceară rece, fierbinte și ca spumă (mecanic sau manual). Obține rezultate optime de uscare chiar și cu valori 
ridicate de conductivitate ale apei utilizate, precum și cu unghiuri dificile ale geometriei suflantei. Parfumuri speciale îi 
conferă un miros fructat. Este optim compatibil cu instalațiile biologice de tratare a apelor uzate. Nu conține hidrocarburi 
petroliere. Conform cu VDA clasa A. 
 
Domenii de utilizare: 
Sisteme de spălat automate cu perii, alte sisteme de spălare, stații de spălare self-service, tunuri de spumă, etc. 
 
Indicații de utilizare: 
Aplicare mecanică: aplicați pur până la 1:2 cu o pompă de dozare. Consum recomandat per autoturism: ceară 
fierbinte/rece: 13-19 ml., ceară spumă: 13-19 ml., ceară Premium: 16-23 ml. Aplicare manuală: (presiune redusă sau tun 
de spumă): 1:200 până la 1:500 (diluție finală). Pentru a preveni formarea de pete de calcar, în cazul în care nu există 
suflante sau tratament al apei prin osmoză, înlăturați resturile de apă cu o lavetă. Conform cu VDA clasa A. 
 
Ambalare: 

Cod produs.  Recipient 

319001    1 ltr. 

319010  10 ltr. 

319033  33 ltr. 

pH: 4,5 

Avertismente: 
Protejați împotriva înghețului și a căldurii excesive. 
 
Notă: 
Folosiți aceste informații despre produs doar ca o recomandare, fără nicio obligație. O răspundere a noastră nu poate fi 
derivată. Verificați dacă produsul este potrivit pentru nevoia dumneavoastră. Este plăcerea noastră să vă asistăm. 
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