
Nuanta de culoare 

Ratie de mixare 

Intaritor

Raport de amestec

Vascozitate la pulverizare 20° C

Aplicare presiune de aplicare duza de aplicare operatii de aplicare 

Aer / Debit - Pistol 2 - 2.5 bar 1.5 - 1.8 mm 2 - 3

Cu aer putin / Mix de aer 120 -150 bar 0.33 mm 1 - 2

Durata de utilizare

Grosime film / Film uscat

Timp de uscare 

Uscat                                                                                                                                                                                                 

Temperatura obiect 20° C                                     

Temperatura obiect 60° C  

VOC continut Limita europeana pentru acest produs (cat. B/c):  540 g/l VOC

Atentie!

Conditii de lucru: temperaturi incepand cu  + 10° C cu o umiditate relativa in aer de 75%

Pentru piesele noi,  aplicarea preliminară a unui promotor de aderență este esențială.

Se pot acoperii direct zonele mici din otel si fier.

a) 25 - 30 s 4 mm DIN, b) nediluat

Paint Experts Filler 2K acrilic HS 4:1                                                                                                          

Fișă tehnică produs

Filler acrilic HS 4:1 cu umplere si slefuire foarte buna si cu uscare performanta la temperatura mediului ambiant, ce se poate aplica in doua variante. A) 

ca si filler compact cand se adauga maxim 5% R300 Paint Experts - Diluant acrilic standard universal 2K (cu grosime de 5-80 µm) sau B) ca si filler de 

umplere, cand se utilizeaza nediluat (cu grosime de pana la 300 µm). Aplicarea de filler partial pe piesa (spot repair) este posibila fara crearea de zone de 

demarcatie si fara ca zona reparata sa se „traga". Randamentul teoretic este de 5-6 m.p. per litru 

alb, gri (approx. RAL 7035), negru

Se amesteca 4:1 cu R99X Paint Experts - Intăritor acrilic 2K

In functie de dimensiunea suprafetei de lucru: R990 Paint Experts - Intăritor acrilic 2K rapid sau R991 

Paint Experts - Intaritor acrilic 2K extra rapid

cu Paint Experts Diluant Acrilic universal 2K:                                                                                                             

a)  ca si filler compact cand se adauga maxim 5% R300 Paint Experts - Diluant acrilic standard universal 

2K                                                                                                                                                                     b)ca si 

filler de umplere, cand se utilizeaza nediluat.

Acest produs contine max. 500 g/l VOC

Aceaste date sunt numai cu caracter informativ! Din cunostiintele noastre datele furnizate respectă cele mai recente standarde si se 

bazeaza  pe anii de experiență în fabricarea produselor noastre.  Cu toate acestea respectarea fisei nu este obligatorie și nu atrage dupa sine garantie. Vă 

rugăm să urmați recomandările prevăzute în fișa de date de securitate  și măsuri de precauție indicate pe eticheta produsului. Ne rezervam dreptul 

pentru a face completări, eliminări sau modificări asupra informațiilor prezentate  în orice moment, fără notificare prealabilă.

approx .1 ora cu intaritor Paint Experts extra rapid, approx. 2h cu intariror Paint Experts rapid

  a)  50-80 µm                                  b)pana la 300 µm

approx. 10 - 15 min inainte de introducerea in cabina 

Se poate slefui umed cu hartie abraziva P600-P800 sau mecanic cu hartie abraziva P400-P500

dupa aprox. 3 - 5 h

dupa aprox. 30 - 40 min.


