
Q 40-

277 

XTRM-DRY 

Primer Caracteristici 

40-277 este gata pentru șlefuire după mai puțin de o oră la temperatura camerei. Acest produs se 

pretează și pentru aplicare ud-pe-ud. Conține aditivi anticorozivi și garantează astfel o suprafață 

rezistentă. 40-277 poate fi aplicat pe oțel sau tablă zincată, suprafețe vopsite, aluminiu, PAFS, 

precum și pe grunduri reactive (wash primer) și epoxidice. 

Caracteristici 

fizice 
2004/42/WE/IIB(c)(540) 

<540 

40-277-

3501 

40-277-

3502 

40-277-

3503 
VOC 

COLOR 

40-277 : 100 
40-277HN : 
25 
99-200 : 10 

40-277 : 100 
40-277HN : 
25 
99-200 : 20-
30 

12 

month 

Utilizare 

24 - 26 s 

4 mm 

DIN 

12 - 16 s 

4 mm 

DIN 

1,2 - 1,9 

mm 

3-4 bar 

1,3 - 1,4 

mm 

3-4 bar 

HVLP 2 

bar 

Între straturi 

Înainte de uscare în cabină 

5 min 

10 min 
3 1    

80 - 100 

µm 

Consum: 50 µm, 8 - 10 m²/l P400 - 

P500 

P600 - 

P1000 

Uscare 
20°C 

IR TROCKNUNG 

Șlefuibil după 1h 

40°C 60°C 

Șlefuibil după 15 min Șlefuibil după 5 min 60 

min 

Depozitare 

Depozitați produsul într-un loc ventilat. Păstrați ferit de expunerea directă la 

lumina soarelui. A se păstra între +5°C și 20°C. 

Sigurantă 

Pentru mai multe informatii, consultati fișa cu date de 

sigurantă. 

Această fișă de date are doar scop informativ. Din cunoștințele noastre, datele furnizate sunt conforme cu 

cel mai recent standard și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Drepturi de 

autor: Q-Company Int. GmbH, toate drepturile rezervate. 
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